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Bostik WOOD H100 PROJECT -
hybrydowy klej do deski warstwowej

Cena brutto 299,00 zł

Cena netto 243,09 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 30616480

Kod EAN 4008373130962

Producent Bostik

Opis produktu
Bostik WOOD H100 PROJECT hybrydowy elastyczny klej do dwuwarstwowych i trójwarstwowych parkietów - bez
rozpuszczalnika Jednoskładnikowy klej Bostik WOOD H100 PROJECT jest przeznaczony do elastycznego układania parkietu
mozaikowego, dwuwarstwowe parkietu zgodnie z EN 13489 i trójwarstwowego parkietu zgodnie z EN 13489 na chłonnych i
niechłonnych podłożach, takich jak cementowe, anhydrytowe.

CECHY SZCZEGÓLNE:

bez rozpuszczalników i silikonu
gotowy do natychmiastowego nakładania
dobry odlew wcięć szpachli
neutralny zapach
elastyczny po utwardzeniu (w pełni kompensuje pęcznienie i kurczenie drewna)
uniwersalne zastosowanie

DANE TECHNICZNE
Baza hybrydowa
Kolor beżowy
Gęstość 1,75 kg/l
Czas otwarty ok. 40 min., w zależności

od temperatury i
wilgotności względnej
powietrza

Temperatura stosowania +10°C do +30°C,
temperatura podłoża nie
mniejsza niż +10°C

Dopuszczalna wilgotność
względna powietrza 

nie więcej niż 65%

Obciążenie ruchem
pieszym

12 godzin, w zależności
od temperatury i
wilgotności względnej
powietrza

Pełne utwardzenie 24 do 48 godzin, w
zależności od
temperatury i wilgotności
względnej powietrza

Szlifowanie i
lakierowanie 

po 48 godzinach

Możliwość klejenia na
ogrzewanie podłogowe 

tak
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RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, takie jak jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być suche (dla jastrychów cementowych do 2%, dla anhydrytowych do 0,5% wilgotności dla metody CM). W
przypadku wilgotności podłoża większej niż dopuszczalna zastosować barierę odcinającą w postaci produktu HYTEC E336
XTREM. Powierzchnie muszą być również czyste, odtłuszczone, odpylone, mocne, nośne, stabilne, bez rys i spękań, ostrych
krawędzi, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie. Przed przygotowaniem podłoża zapoznać się z wymaganiami producenta
parkietu. Wyszlifowany jastrych cementowy lub anhydrytowy oczyścić dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Nie gruntować.
Jastrych asfaltu lanego: nowy – powierzchnię oczyścić dokładnie odkurzaczem przemysłowym. Nie gruntować. Stare jastrychy
z asfaltu lanego zagruntować produktem HYTEC E336 XTREM i następnie nieutwardzoną warstwę gruntu posypać piaskiem
kwarcowym. Sprawdzić, czy płaskość podłoża mieści się w granicach: 5 mm różnicy na długości 2 m i 1 mm różnicy na
długości 20 cm. W razie konieczności zastosować masę samopoziomującą Bostik o odpowiedniej klasie wytrzymałości (w
zależności od natężenia ruchu w danym pomieszczeniu).

SPOSÓB UŻYCIA

Wzdłuż obwodu podłogi pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 5-8 mm między podłogą a ścianami. Wymiary szczeliny:
0,15% największego wymiaru powierzchni, którą należy pokryć podłogą. WOOD H100 PROJECT nanosić na podłoże
równomiernie szpachlą zębatą. Element parkietu natychmiast ułożyć na warstwie kleju i równomiernie docisnąć. Zabrudzenia
z kleju natychmiast usunąć. Zalecane pace zębate Parkiet mozaikowy, dwuwarstwowy parkiet o grubości 9 mm, długości 40
cm): paca B2 Dwuwarstwowy parkiet gotowy do 100 cm długości: paca B3-B5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 14 kg
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