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INSEBO (HANNO) Brunnenschaum -
750 ml - wodoszczelna pianka
poliuretanowa

Cena brutto 52,00 zł

Cena netto 42,28 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Producent Hanno

Opakowanie 750ml

Opis produktu
INSEBO (HANNO) Brunnenschaum wodoszczelna pianka poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania przejść rurowych,
rurociągów, kręgów, włazów, pokryw - studni, studzienek i przydomowych szamb. Odporna na działanie wody, fekaliów i
bakterii gnilnych.

Jednoskładnikowa wężykowa piana poliuretanowa INSEBO (HANNO) Brunnenschaum reaguje z wilgocią z powietrza. 

Właściwości:

INSEBO (HANNO) Brunnenschaum wodoszczelna pianka poliuretanowa, to:

łatwe szybkie nanoszenie przy pomocy dołączonego adaptera,
stabilność objętościowa i wymiarowa,
bardzo dobra izolacja termiczna,
odporność na starzenie (ale nie na promieniowanie UV),
mrozoodporność,
odporność na rozcieńczone chemikalia i oleje mineralne, a także na wodę i bakterie ziemne oraz kwasy,
odporność na gnicie
wysoka odporności na wodę
wysoka siła wiązania na większości popularnych podłoży, takich jak: mur, beton i drewno, materiały izolacyjne, metale
i wiele tworzyw sztucznych
doskonała przyczepność do drewna, cementu włóknistego, betonu komórkowego, betonu, muru, gipsu, XPS i
sztywnego PCV
łatwość obróbki np. cięcie, tynkowanie i malowanie (farbami na bazie wody)
dobra stabilność, dlatego też odpowiednia do szerokich spoin 

Podłoże:

Odpowiednie podłoża: 

Mur, tynk, drewno, beton, gazobeton, cegły, klinkier, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa, tworzywa sztuczne, metale
chronione przed korozją, styropian, inne materiały izolacyjne, ceramika, płytki, kamień

Nieodpowiednie podłoża: 

PE, PP, PTFE, oleiste/tłuste powierzchnie, gips, smoła, bitum, silikon, metale podatne na korozję, niektóre powłoki proszkowe,
środki antyadhezyjne

Instrukcje nanoszenia

Powierzchnie klejące muszą być czyste, wolne od środków antyadhezyjnych i stabilne. Pył, tłuszcz, oleje i luźne części muszą
zostać usunięte. W przypadku podłoży na bazie gipsu zalecany jest odpowiedni podkład gipsowy. Zwilż suche powierzchnie

wygenerowano w programie shopGold

https://e-kleje.pl/hanno-brunnenschaum-wodoszczelna-pianka-poliuretanowa-p-760.html


MULTIHAND Piotr Sawicki
ul. Gospodarcza 23E
20-211 Lublin
NIP: 714-164-48-49

przed nałożeniem piany. Metale muszą być powleczone powłoką ochronną, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym
korozją w wyniku wstępnego zwilżania i nawilżania.
Przykryj przylegające obszary i załóż odzież ochronną. Przed użyciem należy wstrząsnąć co najmniej 20 razy. Zdejmij pokrywę
lub zatyczkę bezpieczeństwa. Przykręć dołączoną rurkę adaptera, pianę nanoś oszczędnie.
Podczas instalacji kręgów betonowych studzienek pianka jest nakładana na rowek w ciągu 10 minut od umieszczenia
następnego kręgu. Przez pęcznienie pianka wypełnia to złącze i skleja razem betonowe kręgi. Połączenie to wytrzymuje
zwykłe ciśnienie wody i uszczelnia kręgi.
Przy wyższym ciśnieniu wody należy przeprowadzić testy. Po połączeniu pianę należy ponownie spryskać wodą. Przyspiesza to
reakcję i zapewnia optymalne utwardzenie. Optymalna temperatura puszki wynosi 20°C. Elementy wrażliwe na odkształcenia
muszą być odpowiednio podparte, aż do całkowitego utwardzenia pianki. Niskie temperatury znacznie wydłużają wiązanie
pianki. Podłoża muszą mieć temperaturę powyżej 0°C przez cały czas utwardzania. Szerokość szczeliny nie powinna być
mniejsza niż 5 mm i nie większa niż 40 mm. Do spoin powyżej 40 mm, ewentualnie piankę należy nanosić w kilku warstwach.

Bezpieczeństwo

Podczas przetwarzania nosić rękawice, ponieważ świeża pianka mocno się przykleja i można ją usunąć mechanicznie dopiero
po stwardnieniu. Nosić okulary ochronne. Utwardzoną piankę PU usunąć mechanicznie, a resztę potraktować zmywaczem PU.
Usunąć świeże rozpryski pianki za pomocą zmywacza. Przechowywać w pozycji stojącej w chłodnym pomieszczeniu, w
przeciwnym razie zawór może się zatkać. Wyższe temperatury skracają czas przechowywania. Optymalna temperatura
przechowywania poniżej 20oC, chronić przed przemrożeniem, okres ważności: 15 miesięcy.

Piana występuje, także po nazwą INSEBO. 
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