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STA-PLUS - klej do laminatów HPL,
obrzeży PCV i ABS

Cena brutto 1 199,00 zł

Cena netto 974,80 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 880129

Producent SPRAY-KON

Opis produktu
SPRAY-KON STA-PLUS to uniwersalny klej kontaktowy o zwiększonej zawartości suchej masy klejowej. Dzięki specjalnej
formule, klej tworzy wyjątkowo mocną spoinę. SPRAY-KON STA-PLUS jest wodoodporny i wytrzymały na wysokie temperatury
(do zastosowań w branży motoryzacyjnej i jachtowej). Przeznaczony jest do łączenia różnorodnych materiałów ze szczególnym
uwzględnieniem: laminatów HPL, płyt meblowych, obrzeży meblowych różnego typu, tworzyw sztucznych, szkła, tkanin,
pianek tapicerskich, wykładzin, korka, metali i wielu innych. Regulowana dysza (H-M-L) pozwala na zmianę szerokości
natrysku kleju. System nanoszenia z kanistra ciśnieniowego zmniejsza koszty aplikacji poprzez oszczędność czasu i materiału.
Nie nadaje się do klejenia styropianu oraz miękkiego PCV.

DANE TECHNICZNE:

Okres magazynowania: 2 lata
Przechowywanie: optymalnie 15-35℃. Długotrwałe przechowywanie w bardzo niskiej temperaturze może spowodować
odseparowanie się substratów kleju. Przed użyciem najlepiej jest ogrzać kanister do przynajmniej 10℃ i dobrze
wymieszać.
Kolor: Bezbarwny, mleczny
Cząstki stałe: 31%
Rozpuszczalnik: dichlorometan
Odporność temperaturowa: 108℃

Produkt łatwopalny.

OPAKOWANIE:

Aerozol 600 ml , kanister 22 l

ZALETY SYSTEMU:

zwiększona wydajność
szybka aplikacja
bardzo precyzyjny, pozbawiony rozkurzu natrysk
szybkie odparowanie rozpuszczalnika
mocna spoina od pierwszego chwytu

Klej STA-PLUS zastąpił klej STA-PUT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 21 kg
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